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Székhelyén
Tisztelt Jegyzi Ur/Asszony!

Az clmilt évek leghosszabban elhizodo és leghidogebb telét €ljiik manapsig. Ebbil
adodéan megyenk  terliletén  jelentisen megszaporodott a kéménytizek & szén-monoxid
mérgezések szima.

Kérem, hogy a tiizescick hatékony megelizésc, tovabba a balesetek elkeriilése és a lakossdg
tletének védelme érdekében, a felsorolt f6bb szabdlyokat a lakossag felé hirdetményben tegye
kiizaé,

Szép-monoxid-mérgerés

A szén-monoxid-mérgezésscl jard balesetek — a veliik jard anvagi karokkal, személyi sériilésekkel
egyiitt -

kis odafigyeléssel &s tudatos felkésziiléssel megeldzhetdek. A tizelo-Hité berendezések, az
égéstermek-clvezetok és a nyilaszarok beszerelésétd] kezdve a mindennapi hasznilatig figyelemmel
kell lenni a vonatkozd elGirdsokra, a szakemberek tandcsaira €5 a szerelési vagy haszalati
atmutatdkban foglaltakra.

A kéznyelvben csendes gyilkosnak™ nevezett szén-monoxid veszélvessége abban rejlik, hogy
szintelen, szaptalan, szervezetre gyakorolt hatdsai (rosszullét, szédilés, hanyinger, firadtsig)
kénnyen dOsszetéveszthetbek mas betegségek tineteivel. Lz a gdz a beltérben leggyakrabban
eloforduld toxikus gz, amely meggatolja a véraramban az oXigén szallifasat.

A nyilaszarok teriiletén zajlé folyamatos technikal fejlédésnek koszonhetfen a gyartok egyre jobb
szigeteloképesseget ¢rnek el Fontos azonban tudni, hogy a természetes seelldzésre minden
lakotérben szitkség van. Ezért mir a ny{laszdrs kivalasztasanal figycljiiink a beépitett szellézakre és
rendszeresen

gondoskodjunk friss levegdrél otthonunkban.

Minden berendezés beszereléset és telepitését bizzuk szakemberre, éljlink a szaklandcsadas
lehetbségével egy-egy keszillek, vagy rendszer megvasdrlisa elétt, Az idGszakos és kotelezd
feltlvizsgalatok, ellenbrzésck elvégrését is bizzuk megfeleld szakképesitéssel rendelkezd emberre.
Tegyik lehetdvé a kéményseprik rendszeres cllentrzését, &8 a  feltirt  hdnyossagok
megsziintetésérol a lehetd legrividebh iddn beliil gondoskodjunk,
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A szén-monoxid-mérgesés megeldzésének hatékony kiegészitd eszkéze a meglelelfen mikodd
érzékelé berendezés. Elhelyezése és haszndlala eldtt mindig figvelmesen olvassuk el a csatolt
tajckoztatdkat, dtmutatokat. Baj esetén azonnal hivjuk a segélyhivé kizpontot a 112-es, vagy
1058-4s segélvhivo szamon!

Kémeénvtiizek és katrinyosodiis

Az utobbi években - visszatérve a hagyominyos szén-, fatlizelésre — egyre gyakrabb a visszajelzés
a kémények katranvosodasara, kéménytiizekre.

Néhany tiizelési tandcsot togadjanak el jobbitd szindékkal!

Ahhoz, hogy tiizet gyvijthassunk gyilékony anyagra, gvulladasi homérsékletre és oxigénre -
tovibbiakban leveglbre — van sziikség.

A thzeldberendezésben begyvijtis utin jelen van a tilzeld anyag, melyhez a sziikséges levegit
biztositani kell.

Ezt szolpalja a tiizelGberenderzésen talalhatd also ajtd, csappanty( stb., ami az ¢pdsi levegd bejutdsat
biztositja. ‘
Gyakorlati tapasatalat az, hogy a gyvakori tizelGanyag potlas elkeriilése rmatt a kazdn tzterét — dgy
miondva

— jol megrakjik, a tizelbanyag begyhlisa utan a leveglbearamli-szerkezetet elzarjak, mondvin ne
égjen le hamar, vagy nc fltse 14l a rendszert. Ezzel kezdetét vesyi az On. kdtrdnyosodis.

Ugvanis:
-az épési levegh hidnya miatt az égés nem tokéletes, nines clegendd levegd, a tizelbanyag
nem tud elégni,
-a flstgiz homérseklete nagy mértékben csikken, ezdltal a kémény Gzemi hdmérséklete is
csikken, azaz lehdl, a lehiilt kéményben a lehGlt fiistpdz a kémény oldaldra lecsapddik,
-o tokéletlen ¢pés mualt el nem égett tiizelSanyvaghdl korom és kitrany rakodik le a
kémenytest feliletére,
-nagyobb  hideg esetén, amikor fokozott fitést kell alkalmazni ¢ nem zdrjuk el
levegdnyilast ¢ a nagyobb hohatastdl a fustesG betorkollasandl keletkevett hé miatt a
lerakddott katrany meggyullad, ‘
ami tovabb égve kémeényptitzhdz veret,

=

=

A begyulladt kéményt hizilag ne kezdjiik el oltani! Minden esethben hivja
katasztrofavédelem miveletirinyitasi kbzpontjit a 105-is segélyhivé szamon!

Uyen tiizelési modndl fokozottabb kéményellendrzés, seprés szitkséges,

Ugyvancz a jelenség - kitrinyosodis — tapasztalhatd. ha a kéménytest valahol tomitetlen, hézaghibas
Ayukas/. :
A kéményrol kiviilrG! hideg levepd jut be, ami a kimend flstgazt lehiftve ismételten katranyosodist
okox,

Ugyanez a jelenség kivetkezik be, ha a kazan télméretezett — illetve méretezetlen — a kéményhey és
a fiitési rendszerhez viszonyitva. A 10l nagy kazén a kis mennyiségl fltbvizet a filtGanyag tGkéletes
elégdse eldtt felmelogiti &s ilvenkor az dzemeltett a talflités veszEélye miatt értelemszerlien elzdrja a

kazant.

Fentl problémak szakszerdl filtéssel, a kazédn ¢s a kémény, a TGO 1égtér szakszerl megtervezésével,
kivitelczésével clkeriilhetd.




Tanacsok a kéménytiizek megelzésére:

1. Rendszeresen tisztitsa ki kéményét és thzeldberendezését! Hazilagosan kémény kiégetést soha ne

yégezzen,
2. Gyakran szelloztessen! Soha ne dllitson fel tlizeléberendezést olyan helyiségben; ahol

tlizveszélyes anyapot (pl. oldosvert) tartalmazo levepd van vagy ahovi ilven levepd beszivaroghat!
3. Gondoskodick arrol, hogy mindig megfeleld mennyiségl égési levegd alljon rendelkezésre! Ne
tomitse le teljes mértékben az ablakok és ajtok réseit! 1 m® foldgdz, illetve 1kg tikzelSolaj
elégetéséhes 15-18 ' levepd sziikséges. 1 kg tiizifa elégetése kb, 12-15 m* levegdt igénvel. A
kazanhdzba vagy a flit6hclyiségekbe épittessen szellézdnyilasokal és azokat hagyja szabadon!

4. Gondoskodjék arrdl, hogy a lizeldberendezés-helyiséghen (kazinhdzban) mindig kells tisztasag
legyen!

5. Ne tizeljen el mianyagot, festett &s rétegelt, nedves fit, lemezt, falemezt, vasiti talplit, szemetet,
hulladékot, faradt olajat!

0. CUsak engedélyezett begyijtd anyagol haszndljon a tiizeléshez!

7. Csak a tizeloberendezésher engedélyezett tizeloanyagot hasznilja!

8. Sz¢l csctén vagy alacsony kiilsd hoémérsékletnél a kémények huzata erbsen megndhet, Fgy
megfelelden bedpitelt és mitk6dd huzatszabalyozo sokat segithet.

9. Lagza, rosszul zirodé keményajtok, tomitetlen kazdntagok, rosszul szigetelt cgéstermék elvezetdn
cstivek csokkentik a hatasfokot, raaddsul evek tlizveszélvesck.

10. Kéményét és tiizelGberendesését rendszeresen cllendriztesse szakemberrell A flitteszkdz
takaritasahoz hivianak szakembert. o kémény tisztitasat pedig tegvék lehetdvé a kéményseprik
tésrdre.

Amennyiben a kémeénytiiz, vagy szén-monoxid szivargis mégis bekdvetkezne, az égéstermék
elvezeth mikddesét azonnal sziineteltetmi kell. Az égdstermék elvezetd csak akkor hasznalhato
ujbol, ha a katasztrofavédelem kéménysepr ipari szerve a kémény miiszaki vizsgdlatat elvégeztc és
az errd] szolo nyilatkozatban a haszndlatot engedélyezte.

A kéménysepri-ipari szerv a jogszabalyban meghatarozotlt helyszini miiszaki vizsgdlatot kéménytlz
vagy szén-monoxid-szivirgas kareseményt kdvetben téritésmentesen 24 oran belil elvégz. Ennek
meghitsulisa esetén a kéménysepro-ipar szerv a helyszini miliszaki vizsgdlatot az ingatlan
haszndldjanak bejelentése alapjin ¢lore egyertetett idépontban vépzi cl.
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Tandesok a kazdntilzek megeldzdsére:

1. Csak engedélyezett, kifogdstalan miszaki allapoth tiizelé- és flitdberendezést szabad haszndlni,
2. Ne a berendezés kozelében taroljuk a fltéanvagot. Fltdanyagot csak a kihiilt allapoti
fiitiiberendezésbe szabad thlteni.

3.Szilard tizeldanyaggal (fa, szén, szalma sth.) fizemel§ berendezés kdzelche égheté anyagot nein
szabad tepni, a kipattano szikra felfogasira fémbdl késziilt és vizzel 161161 szerkezetet haszndljunk.
4. A tiizelo-, fitbberendezéshez esak a gyarto altal ajanlott tiizel6anyagot szabad hasznalni.

5. A szilird tizeldanyaggal {izemeld tiizelo- és fltdherenderést csak szilard thzels- vagy
engedélyezett begyijto anyaggal gytjtsuk be &s tizemeltessik,

6. Nem helyezhetbek el berendezési targyak a fiitdtestek és a hozza kapesolodd fistelvezeld estvek
kozelehen.

7. A tizeldanyaggal Gzemeld fitdberendezés hasznalatakor gy6z6djdn meg arrdl, hogy a szelldzés
megfeleld, igy megelizhets a szén-monoxid-mérgezés,

8.A tartalek folyékony tiizeldanyagot megfelelben lezirva és jol szellbztetett helyiséghen kell
tarolni, lehetGleg a hazon kiviil.
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9. A ghzzal lzemeld tlzhelyet ne haszndlja flitds céljara (nem biztonsidgos ¢ mérgezd gizok
keletkezhetnek).

10, Ne probaljuk hazilag magonk, vagy olesd munkat igérd szakember™ bevondsdval javitani a
gazfogyaszto késziiléket, mert ahhoz specidlis szerszam, alkatrész, kelld szakismeret és jogosultsag
sziikséges.

11. A gérfogyasrto-készilek langdrét tilos kitktatni, mGkddését milszakilag madositant.

A miiszaki vizsgdlal, sormunka és egyéb kéményseprd ipari tevékenység a 1818 ingyencsen

hivhatd kormanyzati vonalon rendelhetd meg.

Koszindm szives scgitségiiket &s egylittmitkodésiiket!

Kisviarda, 2017, november 20,

Tiszteletiel:

& .

“Aros Laszlo tii. alezredes
kirendeltségvezett
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